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4.000 mm Länge

2.700 mm
Höhe

BWG ® LaserCell 
Größe M

Sicheres Handlaserschweissen

Allgemeine Informationen Angabe

Länge 4.000 mm

Breite 3.000 mm

Höhe 2.700 mm Außenmaße

Gewicht der Zelle Ca. 1.800 kg

Sicherheitswarnleuchte Grün: Anlage darf betreten werden
Orange: Laser in Betrieb
Rot: Tür geschlossen, Anlage im 
Standby-Modus

Maximale Leistungsaufnahme 4 kW

Blechstärke der Kabine 1,5 mm

Eckdaten der LaserCell Außen
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Die Statusleuchte zeigt den 
aktuellen Betriebsstand der Zelle an

Allgemeine Informationen Angabe

Türen 1.468 mm lichte Weite
2.080 mm lichte Höhe
Türen können separat geöffnet werden
Jedes Türmodul mit eigenem 
Sicherheitskreis

Innenbeleutung 3x LED Lichtleisten  
(Feuchtraumleuchten) mit  
Farbtemperatur 4.000 K

Schaltkasten NOT AUS, Reset Taster, Statuslicht 
Not Aus, Statuslicht Steuerung Ein, 
Statuslicht Türe verriegelt, Statuslicht 
Laser an, Hauptdrehschalter

Zusätzliche Steckdose 230 V Steckdose für Kaltdraht- 
vorschub. Bei Not Aus wird diese 
Dose stromlos geschalten, um den  
Kaltdrahtvorschub still zu legen

Medienanschluss innen Druckluft und Schutzgas

Eckdaten der LaserCell Innen

Im hinteren Teil der BWG ® LaserCell  
ist Platz für Teile und die Laseranlagen
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Allgemeine Informationen Angabe

Innenkamera Zur Raumüberwachung mit 
Außenmonitor

Not Aus Taster Unter dem Außenmonitor, um von 
Außen den Laser stillzulegen und die 
Zelle sicher betreten zu können

Steckdosen Innen weitere Steckdosen verfügbar

Lichtschalter Innen für Innenbeleuchtung

Eckpfosten mit Abdeckung Innen gelegen. Es können dort 
zusätzliche Kabel verlegt oder 
Zusatzmodule angebracht werden

Lufteinlass Mit innerer Abdeckung, sodass keine 
Streustrahlung austreten kann

Weitere lasergeschützte Luftzufuhr 
im Türrahmenbereich

Anschlussstutzen Für Absaugungen am Dach 

Mediendurchführung Laserstreustrahlgeschützte 
Mediendurchführung in die Zelle

Allgemeine Informationen Angabe

Plasmanitrierter Systemtisch Nach Ihren Wünschen
(Unsere Empfehlung 2 m x 1 m)

IPG ® Fahrwagen Bietet viele Aufbewahrungs-
möglichkeiten für Zubehör

Sonstiges Absaugsystem „LaserCell“ und
innerer Absaugarm

Eckdaten der LaserCell Technische Details

Optionale Ausstattung

Wir sind gerne
für Sie da

Sicherheitssteckdose, um den Kalt-
drahtvorschub der Laseranlage im 
Notfall stromlos zu schalten

Innenkamera für ein sicheres 
Arbeiten innerhalb und außerhalb 
der LaserCell zu jeder Zeit

Über das Display kann in die Zelle 
geschaut werden

Not Aus Taster, um von Außen
die BWG ® LaserCell stilllegen und 

sicher betreten zu können

Telefon: +49 931 2705190
bwg@guttroff.de
www.guttroff.de
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Handlaser zum Lasern, Reinigen 
und Pulsen. Geeignet für Kupfer 
und Alu. Prozesssicher.

1.500 W Leistung für bis zu 6 mm 
Einschweisstiefe. Schutzklasse IP54. 
Fasern mit 20 Mikron Durchmesser. 
100 % Einschaltdauer bei 100 % 
Ausgangsleistung. Laserleiter der 
Klasse 2M. CE vorhanden. 

Laserschweisskopf
Integrierte „Wobble-Funktion“ 
mit linearer Strahlabtastung mit 
einer Breite von 0-5 mm und einer 
Frequenz von 0-300 Hz. Optionale 
Erweiterung für bis zu 15 mm breite 
Strahlabtastung zur Nahtvor- und 
Nachbereitung. Plasmasensor mit 
Sicherheitsabschaltung, falls kein 
Plasma detektiert wird.

Handlaser zum Lasern. 
Prozesssicher. 
100 % Einschaltdauer.

1.000 W Leistung für bis zu 4 mm 
Einschweisstiefe. Schutzklasse IP54. 
Fasern mit 20 Mikron Durchmesser. 
100% Einschaltdauer bei 100% 
Ausgangsleistung. Laserleiter der 
Klasse 2M. CE vorhanden.

Laserschweisskopf
Geeignete optische Konfi guration, 
um einen 60-µm-Spot auf dem Werk-
stück zu erzeugen. Roter Laserpointer 
zur korrekten Positionierung auf dem 
Werkstück. Mit „Wobble-Funktion“.  
Schweissbrenner mit Doppelauslöser-
Sicherheitssystem. Plasmasensor mit 
Sicherheitsabschaltung, falls kein 
Plasma detektiert wird. 

IPG ® LightWELD XR 
Single Mode Handlaser

IPG ® LightWELD 1000 
Single Mode Handlaser

IPG ® Handlaser LightWELD XR
oder LightWELD 1000

Optionale Handlaser

IPG ®® LightWELD 1000

IPG ®® LightWELD XR MADE IN
GERMANY

Original
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IPG ® Laser Ihrer Wahl, IPG ® Kaltdrahtvorschub 
und CE Einbauerklärung

IPG ® Laser Ihrer Wahl, IPG ® Kaltdrahtvorschub, 
Absaugung angeschlossen, Montage und 
Produkt CE

Die BWG ® LaserCell ist auch ohne 
Laserquelle verügbar

Die BWG ® LaserCell ist auch ohne 
Laserquelle verügbar

BWG ® LaserCell mit Zelle, IPG ® Handlaser 
nach Wahl, Verschleißteilpaket, Erdungskabel, 
Laserschutzhelm, Laserbrille, Kaltdrahtvorschub, 
Montage vor Ort, Sicherheitsunterweisung und 
CE Einbauerklärung.

BWG ® LaserCell mit Zelle, IPG ® Handlaser 
nach Wahl, Verschleißteilpaket, Erdungskabel, 
Laserschutzhelm, Laserbrille, Kaltdrahtvorschub, 
zusätzliches Anschlussfeld, Absaugung, Montage 
vor Ort, Sicherheitsunterweisung und Produkt CE 
über das ganze, schweissbereite System.

BWG ® LaserCell Standardmodell

BWG ® LaserCell Premiummodell

BWG ® LaserCell Modelle 
für alle Anforderungen

Modellübersicht



Sauerstoffwerk  
Friedrich Guttroff GmbH
Richolfstraße 90 
97877 Wertheim

Technologiezentrum
Faulenbergstraße 7 
97076 Würzburg

Standort Heidelberg 
Hans-Bunte Straße 16a 
69123 Heidelberg

Adam Scheidter GmbH  
Technische Gase und Industriebedarf
Wailandstraße 7 
63741 Aschaffenburg 

Schweißtechnik Siegerland GmbH
Hellerrain 7
57290 Neunkirchen

Paul von der Bank GmbH
Straßerhof 32
51399 Burscheid

Guttroff Gase- und  
Industriebedarf GmbH
Naßäckerstraße 25-27 
07381 Pößneck

Philipp Greber GmbH
Schopperstraße 29 
97421 Schweinfurt

Guttroff GmbH 
Adolf-Oesterfeld-Straße 29 
97337 Dettelbach

Schweisstechnik Oerlikon Wirth  
GmbH & Co. KG
Am Heilbrunnen 71-75
72766 Reutlingen

MSS Magdeburger Schweisstechnik GmbH
An der Sülze 6
39179 Barleben

Schnelldorfer Maschinenbau GmbH
Kappelweg 6
91625 Schnelldorf

Ihr Experte für Schweisstechnik
und Gase seit über 100 Jahren!

Die BWG ® ist eine Marke der  
Guttroff Unternehmensgruppe


